Schalltechnische Stellungnahme
im Rahmen der Bauleitplanung
fur den Bebauungsplan Nr. Ih 8,
»Zwischen Folmhuser Stral3e,
FriesenstralRe und Teutonenstralie®,
1. Anderung

Bericht-Nr.: 5150-23-L1

Ingenieurbiro fir Energietechnik und Larmschutz

IEL GmbH 6 Kirchdorfer StraRe 26 6 26603 Aurich ™ 04941-9558-0



©

Schalltechnische Stellungnahme
Im Rahmen der Bauleitplanung
fur den Bebauungsplan Nr. |h 8,
,Zwischen Folmhuser Stralle,
Friesenstral3e und Teutonenstralde®,
1. Anderung

Bericht-Nr.: 5150-23-L1
Auftraggeber: Gemeinde Westoverledingen
BahnhofstralRe

26810 Westoverledingen

Auftragnehmer: IEL GmbH
Kirchdorfer Stral3e 26
26603 Aurich

Tel: 04941 - 9558-0
E-Mail: mail@iel-gmbh.de

Bearbeiter: Alex Porjadinski (B. Eng.)
(Stellvertretender Leiter Schallschutz)
Prufer: Volker Gemmel (Dipl.-Ing.(FH))
(Technischer Leiter Schallschutz)
Textteil: 13 Seiten (inkl. Deckblatter)
Anhang: siehe Anhangsverzeichnis
Datum: 10. Oktober 2023
(( AKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11011-01-00

Messstelle nach § 29b BImSchG


mailto:mail@iel-gmbh.de

IEL GmbH

Auflistung der erstellten Berichte:

Berichts-
nummer

5150-23-L1 10.10.2023

Datum Titel Gegenstand / Inhaltliche Anderungen

Schalltechnische

Stellungnahme Erstbericht

Hinweise:

Die vorliegende Ausarbeitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen und dem
aktuellen Stand der Technik unparteiisch erstellt.

Diese Ausarbeitung (Textteil und Anhang) darf nur in ihrer Gesamtheit und nur vom
Auftraggeber zu dem in der Aufgabenstellung definierten Zweck verwendet werden.
Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Vero6ffentlichung dieser Ausarbeitung ist nur mit
schriftlicher Zustimmung der IEL GmbH erlaubt.

IEL-Bericht Nr.: 5150-23-L1, B-Plan Nr. lh 8, ,,Zwischen Folmhuser StralRe, Friesenstrafl’e und
TeutonenstraRe®, 1. Anderung Seite 3 von 13




IEL GmbH

Inhaltsverzeichnis Seite
1. Einleitung und Aufgabenstellung .......ccccooeeiiiiiiii i 5
2. Zugrunde gelegte Vorschriften, Normen und Richtlinien...............c..ccccoo. 5
3. Benutzte Planunterlagen und Ausgangsdaten..........cccccoovvviiiiiieeiiiiiiiieeeeennns 6
4, Ortliche BESCNIEIDUNG c..ccvvieivie ettt 7
5. Schalltechnische ANforderungen ... 7
6. Schalltechnische AusgangSdaten ... 7
7. SchallimmiSSIONSPIOgNOSE....ciiiiiiii e et e eeaes 8
8. Vorschlage fir textliche Festsetzungen...........iiiii i 9
9. ZUSAMMENTASSUNG ...uutttiiiiiiiiiiiiiiee ittt e e e e e e e et r e e e e e e e aeaeaeeaeas 12
Anhang

Ubersichtskarte (1 Seite)
Schallimmissionsraster Verkehr Tag / Nacht fir EG und 1.0G (4 Seiten)

Karte , Flache fiir Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des BImSchG*" (1 Seite)

Schallimmissionsraster , Passiver Schallschutz, maRgeblicher AuRenlarmpegel
(MALP)" fiir 1.0G (1 Seite)

Karte , Passiver Schallschutz, Larmpegelbereiche (LPB)" (1 Seite)

Datensatz (1 Seite)

IEL-Bericht Nr.: 5150-23-L1, B-Plan Nr. lh 8, ,,Zwischen Folmhuser StralRe, Friesenstrafl’e und
TeutonenstraRe®, 1. Anderung Seite 4 von 13



IEL GmbH

1. Einleitung und Aufgabenstellung

In der Gemeinde Westoverledingen, im Ortsteil Ihrhove, ist die 1. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. Ih 8 ,Zwischen Folmhuser StralRe, Friesenstrale und
TeutonenstralRe” geplant. Innerhalb des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes
sollen alle Wohnbauflachen als ,Allgemeine Wohngebiete (WA)“ ausgewiesen werden.
Das Plangebiet befindet sich studlich der Folmhuser StralRe (K 23).

Im Rahmen der Bauleitplanung ist auch eine Aussage zum Schallimmissionsschutz
erforderlich. Im vorliegenden Fall soll der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslarm
der Folmhuser Stral3e (K 23) ermittelt und beurteilt werden.

Aufgabe der vorliegenden Ausarbeitung ist es auftragsgemal, fir das Plangebiet die
Schallemissionen und -immissionen durch den Stral3enverkehr zu berechnen, damit
eine schalltechnische Beurteilung gemafl? DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®,
Ausgabe Juli 2023 mdoglich ist. Sofern notwendig, werden die Anforderungen an den
passiven Schallschutz gemaf der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau*, definiert.

2. Zugrunde gelegte Vorschriften, Normen und Richtlinien

Bei der Erstellung des Berichts werden die allgemein anerkannten Regeln der
technischen Larmabwehr zugrunde gelegt, wobei die zur Zeit gultigen einschlagigen
Vorschriften, Normen und Richtlinien entsprechend dem neuesten Stand heran-
gezogen werden. Im Einzelnen werden folgende Vorschriften und Regelwerke zugrunde
gelegt bzw. sinngemaf angewandt:

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz, zuletzt geandert am
20. Juli 2022

DIN 18005 »Schallschutz im Stadtebau®, Ausgabe Juli 2023

DIN 18005 Beiblatt 1 ~Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfahren;

Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche
Planung®, Juli 2023

TA-Larm .rechnische Anleitung zum Schutz gegen Larm®,
6. Allgemeine  Verwaltungsvorschrift ~ zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998, zuletzt
geéandert am 01.06.2017

DIN ISO 9613, Teil 2 .,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien®,
Allgemeines Berechnungsverfahren, Ausgabe Oktober 1999

16. BImSchV .verkehrslarmschutzverordnung®, Sechzehnte Verordnung
zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
zuletzt geandert am 04.11.2020
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RLS-19 ,Richtlinien fir den Larmschutz an StraRen”, Der Bundesminister fur Verkehr
Abteilung Strallenbau (2019)

DIN 4109 »Schallschutz im Hochbau®, Ausgabe November 1989

DIN 4109-1 »Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen®,
Ausgabe Januar 2018

DIN 4109-2 ,Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise
der Erfullung der Anforderungen®, Ausgabe Januar 2018.

3. Benutzte Planunterlagen und Ausgangsdaten
Als Grundlage fir die Erstellung dieser Ausarbeitung dienten folgende Unterlagen:
- Vorentwurf der Planzeichnung zum Bebauungsplan Ih 8 ,Zwischen Folmhuser
Stral3e, Friesenstral3e und Teutonenstral3e” 1. Anderung, Thalen Consult GmbH,
Stand 21.09.2023, Uber die Auftraggeberin per E-Mail am 22.09.2023

- Verkehrszahlen 2013, Gemeinde Westoverledingen Verkehrsentwicklungsplan
2013, uber die Auftraggeberin per E-Mail am 28.09.2023

- Digitale Kartengrundlage ALK (lUber die Auftraggeberin per E-Mail am
22.09.2023)

Weitere Informationen wurden in weiterfiihrenden Telefonaten gesammelt.

IEL-Bericht Nr.: 5150-23-L1, B-Plan Nr. lh 8, ,,Zwischen Folmhuser StralRe, Friesenstrafl’e und
TeutonenstraRe®, 1. Anderung Seite 6 von 13



IEL GmbH

4. Ortliche Beschreibung

Der hier zu untersuchende Bereich befindet sich stdlich der Folmhuser Stral3e (K 23),
in der Gemeinde Westoverledingen, Ortsteil Ihrhove.

Die genaue Lage des Plangebietes kann der Ubersichtskarte im Anhang entnommen
werden.

Auf das Plangebiet wirken maf3geblich die Immissionen durch den Stral3enverkehr auf
der genannten Strafl3e ein.

5. Schalltechnische Anforderungen

Fur die schalltechnische Beurteilung im Rahmen der Bauleitplanung sind gemali
DIN 18005 Beiblatt 1 ,Schallschutz im Stadtebau” folgende Orientierungswerte
(Verkehr) heranzuziehen:

JAllgemeines Wohngebiet (WA)"
Tag (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr): 55 dB(A)
Nacht (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr): 45 dB(A)

Gemal der aktuellen Fassung der Verkehrslarmschutzverordnung (zuletzt geandert am
04. November 2020) ist als Berechnungsvorschrift fur den Stra3enverkehrslarm die
RLS-19 anzuwenden.

6. Schalltechnische Ausgangsdaten

Basis der Berechnungen ist die durchschnittliche tagliche Verkehrsmenge (DTV) als
Mittelwert Gber alle Tage des Jahres, die sich daraus ergebende stiindliche Verkehrs-
starke Mt (tags), Mn (nachts) und der jeweilige LKW-Anteil p1 (Lkwi, Lastkraftwagen
ohne Anhénger und Busse) und p2 (Lkwz, Lastkraftwagen mit Anhanger bzw.
Sattelkraftfahrzeuge).

Die Verkehrszahlen (Verkehrsentwicklungsplan 2013) fur die Kreisstrale K 23
(Folmhuser StralRe) wurden uns Uber die Auftraggeberin zur Verfiigung gestellt. Die
Verkehrsmenge dieser Stralle lag als Angabe eines DTV-Wertes vor, ohne
Aufschlisselung nach Fahrzeuggruppen. Die Aufschliisselung in die stindlichen
Verkehrsstarken und Anteile der verschiedenen Fahrzeuggruppen erfolgte tber die
Standardwerte fur Landes-, Kreis- und Gemeindeverbindungsstral3en gemafi RLS-19,
Tabelle 2.

Die Zahlen fur die Folmhuser StralRen wurden auf das Jahr 2038 hochgerechnet,
ausgehend von einer jahrlichen Zunahme von 0,4 %.
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Verkehrszahlen (2013) ., Folmhuser StraRe“
DTV [kfz/24h] 6.537
SVK/LKW [kfz/24h] 324
Prognose (2038) . Folmhuser Strale"
DTV [kfz/24h] 7.191

m; [kfz/h] 414

P [%] 3

P2 [%] 5

my [kfz/h] 72

pl, n[%] 5

pZ, n[%] 6

Tabelle 1: Verkehrszahlen Folmhuser Stra3e (Prognosehorizont 15 Jahre)

Die StralRendeckschicht der Stral3e wird als ,nicht geriffelter Gussasphalt® eingestuft.
Fur diese Stral3enoberflache wird gemald RLS-19, Tabelle 4a kein Korrekturwert flr den
Stral3endeckschichttyp angesetzt (Dsp,spt Fzcv) = 0 dB).

Der Stra3enabschnitt der K 23 wird mit einer Hochstgeschwindigkeit von v = 50 km/h
beriicksichtigt.

Die bertcksichtigten Werte konnen dem Datensatz im Anhang entnommen werden.

7. Schallimmissionsprognose

Auf der Basis der Daten von Abschnitt 6 wurde eine Schallimmissionsberechnung
durchgefuhrt. Die Berechnung erfolgte mit dem Programmsystem IMMI & (Version 2023
[541] vom 27.06.2023). Diese Software ermdoglicht die Anwendung der erforderlichen
Berechnungsmethoden und stellt frei wahlbare Randparameter zur Verfiigung. Das
Programm liefert priffahige Protokolle und Ergebnislisten mit Zwischenergebnissen.

Unter Berlcksichtigung der in Abschnitt 6 beschriebenen schalltechnischen
Ausgangsdaten wurden Schallausbreitungsberechnungen durchgefihrt.

Die Berechnungsergebnisse fir die Immissionshéhen ,Erdgeschoss* (EG, 2 m) und
,Obergeschoss” (1.0G, 4m) sind in Schallimmissionsrastern getrennt fur die
Beurteilungszeitrdume ,Tag" und ,Nacht* dargestellt (s. Anhang).

Aus den Darstellungen der Ergebnisse fiir die Tageszeit wird ersichtlich, dass innerhalb
der bebaubaren Flachen (Baugrenze) der Orientierungswert der DIN 18005 Beiblatt 1
fur Verkehrslarm fur die Tageszeit (06.00 Uhr - 22.00 Uhr) von 55 dB(A) (WA) auf
beiden Berechnungshohen entlang der Folmhuser Stral3e eingehalten wird.

Der Orientierungswert flr den Nachtzeitraum (22.00 Uhr - 06.00 Uhr) von 45 dB(A) wird
in beiden Berechnungshohen parallel zur Folmhuser Straf3e bis zu einer Tiefe von 72 m
Uberschritten.
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Aufgrund der zu erwartenden Uberschreitungen der Orientierungswerte sind
SchallschutzmalRnahmen zu definieren, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
sicherzustellen. Nach den der IEL GmbH vorliegenden Informationen sind aktive
Schallschutzmaflinahmen (z.B. Larmschutzwand) nicht zu realisieren. Deshalb sollten
passive Malinahmen eingeleitet werden. Diese sind bis zu einer Grenzlinie basierend
auf der 45 dB(A)-Isophone fiir die Berechnungshthe ,1. Obergeschoss® zu definieren
(siehe Detailkarte im Anhang).

Zur Bestimmung von passiven Schallschutzmallinahmen muss zunéchst der
malf3gebliche Au3enlarmpegel (La) ermittelt werden. Aufgrund der Differenzen zwischen
den Tag- und Nachtwerten von < 10 dB wird der maf3gebliche Au3enlarmpegel nach
den Vorgaben der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“ - Teil 2 (Januar 2018) fur die
Nachtzeit ermittelt. Dabei ergibt sich der mal3gebliche Aul3enlarmpegel zum Schutz des
Nachtschlafes aus einem um 3 dB erhdhten Beurteilungspegel fur die Nacht und einem
Zuschlag von 10dB. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in weiteren
Schallimmissionsrastern zu entnehmen (Mal3geblicher Au3enlarmpegel - MALP).

Aus dem maldgeblichen Aulenlarmpegel lassen sich die bislang gangigen
Larmpegelbereiche ableiten. Es ergeben sich aus den maf3geblichen Aul3enlarmpegein
fur das 1. Obergeschoss (die im Anhang dargestellt werden) innerhalb der bebaubaren
Flachen (Baugrenzen) die Larmpegelbereiche Il bis IV.

Eine Zusammenfassung der notwendigen Malinahmen und Vorschlage fur textliche
Festsetzungen befindet sich im nachfolgenden Abschnitt 8.

8. Vorschlage fur textliche Festsetzungen

Vorbemerkung:
Vereinfachend sollten grundsatzlich die Berechnungsergebnisse fir das
1. Obergeschoss zur Bestimmung der notwendigen Schallschutzmal3hahmen
herangezogen werden. Eine Ausnahme sollte fiir die Aul3enwohnbereiche gelten. Hier
ist auf das Berechnungsergebnis fir die Tageszeit fiur Erdgeschosshéhe
zuruckzugreifen.

Auf Grund der Uberschreitung der zulassigen Orientierungswerte muss der in der
Planzeichnung dargestellte Bereich als ,Flache fir Vorkehrungen zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes*
definiert werden. Der Bereich wird durch den Verlauf der ,45 dB(A)-Isophone” des
».mafgeblichen AuRenlarmpegels” fur das 1. Obergeschoss begrenzt.
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Folgende Festsetzung wird empfohlen:

Aul3enbauteile von schutzbedirftigen Raumen, die sich innerhalb der ,Flache fur
Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes” befinden, missen besondere Anforderungen an die
Luftschalldammung erflllen. Der Nachweis kann entweder detailliert (Vorgehensweise
1) oder pauschal (Vorgehensweise 2) erfolgen.

Fur die Vorgehensweise 1 qgilt:

Die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MalRe R’wges der Aulienbauteile von
schutzbedirftigen Raumen ergeben sich nach DIN 4109-1, Abschnitt 7 (Ausgabe
Januar 2018) unter Berlcksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach:

R’w,ges = La - Kraumart

Mit

La der Maldgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2
(Ausgabe Januar 2018);

Kraumart = 25 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

Kraumart = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume
in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume und Ahnliches;

Kraumart = 35 dB fur Buroraume und Ahnliches;

Mindestens einzuhalten sind:

R’w,ges = 35 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien und

R'w,ges = 30 dB fir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume
in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume, Bluroraume und
ahnliches;

Auf die weiteren Ausfuhrungen der DIN 4109-1, Nr. 7.1 wird verwiesen.

Fur die Vorgehensweise 2 qgilt:

Fur die Larmpegelbereiche auf Basis der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau*
(Ausgabe November 1989) qilt:

Larmpegelbereich 1V:

An allen der ,Folmhuser StralRe (K 23)“ zugewandten und um bis zu 90° abgewandten
Gebaudefronten von Wohn- und Aufenthaltsraumen mit Ausnahme von Badern und
Hausarbeitsraumen sind bauliche Schallschutzmafl3hahmen vorzusehen, die den
Anforderungen fur den LPB IV gemald DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“, November
1989, Tabelle 8, Zeile 4 entsprechen. An allen abgewandten Geb&udefronten von
Wohn- und Aufenthaltsraumen mit Ausnahme von Badern und Hausarbeitsraumen sind
bauliche Schallschutzmafl3nahmen vorzusehen, die den LPB IIl DIN 4109 ,Schallschutz
im Hochbau“, November 1989, Tabelle 8, Zeile 3, entsprechen.
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Larmpegelbereich llI:

An allen der ,Folmhuser StralRe (K 23)* zugewandten und um bis zu 90° abgewandten
Gebaudefronten von Wohn- und Aufenthaltsraumen mit Ausnahme von Badern und
Hausarbeitsraumen sind bauliche Schallschutzmal3hahmen vorzusehen, die den
Anforderungen fur den LPB Il gemaR DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“, November
1989, Tabelle 8, Zeile 3 entsprechen. An allen abgewandten Gebaudefronten von
Wohn- und Aufenthaltsraumen mit Ausnahme von Badern und Hausarbeitsrdumen sind
bauliche Schallschutzmaf3hahmen vorzusehen, die den LPB Il DIN 4109 ,Schallschutz
im Hochbau®, November 1989, Tabelle 8, Zeile 2, entsprechen.

Larmpegelbereich II:

An allen der ,Folmhuser StralRe (K 23)* zugewandten und um bis zu 90° abgewandten
Gebéaudefronten von Wohn- und Aufenthaltsraumen mit Ausnahme von Badern und
Hausarbeitsraumen sind bauliche Schallschutzmal3inahmen vorzusehen, die den
Anforderungen fiir den LPB Il gem&R DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, November
1989, Tabelle 8, Zeile 2 entsprechen.

Des Weiteren qilt:

a) Die Anforderungen an den passiven Schallschutz kénnen verringert werden,
wenn rechnerisch nachgewiesen wird, dass geringere Schalldamm-Malie
erforderlich sind. Dies gilt insbesondere an gegeniber den Larmquellen
abgeschirmten oder den Larmquellen abgewandten Gebaudefronten.

b) Sind in den beschriebenen Aufenthaltsraumen SchlafrGume vorgesehen, kann
es bei getffneten Fenstern zu Schlafstorungen kommen. In diesem Fall ist durch
den Einbau schallgedampfter Liftungseinrichtungen eine ausreichende
Belluftung der R&aumlichkeiten bei geschlossenen Fenstern sicherzustellen.
Diese Anforderung kann fir Fassaden entfallen, fir die rechnerisch
nachgewiesen wird, dass ein Beurteilungspegel von < 45 dB(A) erreicht wird.

c) Innerhalb der bebaubaren Flachen (Baugrenze) wird der Orientierungswert von
55 dB(A) fur den Tageszeitraum (WA) eingehalten. Daher sind auf diesen
Flachen keine weiteren Schutzmal3hahmen in Bezug auf die FreirGume zum
Aufenthalt von Menschen erforderlich.

Ein Auszug der Tabellen 8 - 10 aus der DIN 4109 (November 1989) ist dem Anhang zu
entnehmen.
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9. Zusammenfassung

In der Gemeinde Westoverledingen, im Ortsteil lhrhove, ist die 1. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. Ih 8 ,Zwischen Folmhuser Stral3e, Friesenstrale und
TeutonenstralRe” geplant. Innerhalb des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes
sollen alle Wohnbauflachen als ,Allgemeine Wohngebiete (WA)* ausgewiesen werden.
Das Plangebiet befindet sich studlich der Folmhuser StralRe (K 23).

Im Rahmen der Bauleitplanung ist auch eine Aussage zum Schallimmissionsschutz
erforderlich. Im vorliegenden Fall soll der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslarm
der Folmhuser Stral3e (K 23) ermittelt und beurteilt werden.

Aufgabe der vorliegenden Ausarbeitung war es auftragsgemal, fur das Plangebiet die
Schallemissionen und -immissionen durch den Stral3enverkehr zu berechnen, damit
eine schalltechnische Beurteilung gemafl DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®,
Ausgabe Juli 2023 mdoglich ist. Sofern notwendig, werden die Anforderungen an den
passiven Schallschutz gemaf der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau*, definiert.

Die Schallimmissionsberechnungen fir den Verkehrslarm fuhrten zu dem Ergebnis,
dass innerhalb der bebaubaren Flachen (Baugrenze) der Orientierungswert der
DIN 18005 Beiblatt 1 fur Verkehrslarm fur die Tageszeit (06.00 Uhr - 22.00 Uhr) von
55dB(A) (WA) auf beiden Berechnungshdohen entlang der Folmhuser Stral3e
eingehalten wird.

Der Orientierungswert fir den Nachtzeitraum (22.00 Uhr - 06.00 Uhr) von 45 dB(A) wird
in beiden Berechnungshdhen entlang der Folmhuser Stral3e teilweise tUberschritten.
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In Abschnitt 8 dieser Ausarbeitung sind passive (Geb&udehille) Schallschutz-
mafinahmen gemafR DIN 4109 beschrieben, die dem Belang des Schallimmissions-
schutzes Rechnung tragen konnen (hier: abgeleitet aus den Schallimmissionen des
Verkehrslarms).

Aus Sicht des Gutachters bestehen bzgl. des Schallimmissionsschutzes unter den
dargestellten Bedingungen keine Bedenken gegen das geplante Projekt.

Voraussetzung hierfur sind die beschriebenen schalltechnischen Ausgangsdaten.
Die Berechnungsergebnisse und die Beurteilung gelten nur fir die gewahlte

Konfiguration. Diese Stellungnahme (Textteil und Anhang) darf nur in ihrer Gesamtheit
verwendet werden.

Aurich, 10. Oktober 2023

Bericht verfasst durch Gepruft und freigegeben durch

f—"‘
P priski (B. Eng.) Volker Germmel (Dipl.-Ing.(FH))
(Stellvertre er Leiter Schallschutz) (Technischer Leiter Schallschutz)
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Verkehrslarm: Passiver Schallschutz, Larmpegelbereiche (LPB)
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IEL GmbH

Datensatz
StraBe /RLS-19 (1) Verkehr
SR19005 Bezeichnung Folmhuser StralRe (K 23) Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Verkehr Emi.variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Knotenzahl 37 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m 789,26 Tag 80,88 - - 109,85 80,88
Lange /m (2D) 789,26 Nacht 73,60 - - 102,57 73,60
Flache /m2 - Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,00
Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr
Abst. Fahrb.mitte/StraBenmitte /m 1,63
DTV in Kfz/Tag 7191,00
Verkehr B I:lanjies-, KAFEif':
d/m(Emissionslinie) 1,63
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Krad /%
Tag Tag 413,48 3,00 5,00 0,00
DSD PKW /dB| DSD LKW (1) /dB| DSD LKW (2) /dB DSD Krad /dB
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB| DLN LKW (1) /dB| DLN LKW (2)/dB DLN Krad /dB
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h| v LKW (2) /Kfz/h v Krad /Kfz/h
Tag 50,00 50,00 50,00 50,00
Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h pl/% p2 /% p Krad /%
Nacht Nacht 71,91 5,00 6,00 0,00
DSD PKW /dB| DSD LKW (1) /dB| DSD LKW (2) /dB DSD Krad /dB
0,00 0,00 0,00 0,00
DLN PKW /dB| DLN LKW (1) /dB| DLN LKW (2)/dB DLN Krad /dB
0,00 0,00 0,00 0,00
v PKW /Kfz/h| v LKW (1) /Kfz/h| v LKW (2) /Kfz/h v Krad /Kfz/h
Nacht 50,00 50,00 50,00 50,00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h ‘Emi.- Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16,00(Tag 80,9 1,00 1,00000 -12,04 68,8
Nacht (22h-6h) 8,00|Nacht 73,6 1,00 5,00000 -2,04 71,6
StralRenoberflache Nicht geriffelter GuBasphalt
|EL-Bericht Nr.: 5150-23-L1, B-Plan Nr. Ih 8 ,Zwischen Folmhuser Stral3e, Friesenstrale und
Teutonenstrake“ 1. Anderung, Datensatz Seite 1 von 1
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