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1 Auftraggeber

Gemeinde Westoverledingen

Bahnhofstr. 18
26810 Westoverledingen

2 Grundlagen der Planaufstellung

Die Gemeinde Westoverledingen méchte die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. V2 vorneh-
men. Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bestehendes Siedlungsgebiet im Ortsteil V6l-
lenerfehn zwischen der B70 und der K56.

Aufgrund der Lage des Plangebietes ist mit Verkehrslarmimmissionen durch die B 70 und K 56
zu rechnen. Zudem verl&uft westlich die Eisenbahnstrecke Rheine — Leer. Es sind die Verkehrs-
larmimmissionen auf das Plangebiet zu ermitteln.

Es sind Aussagen zur Immissionsbelastung zu treffen und ggf. LarmschutzmalRnahmen abzulei-
ten.

Die Verkehrslarmimmissionen werden auf Grundlage der DIN 18005 ,,Schallschutz im Stadte-
bau, Verkehr* und der Schall 03 berechnet und beurteilt.




Schalltechnische Immissionsprognose
1. Anderung des Bebauungsplanes V 2, Gemeinde Westoverledingen

Ubersichtskarte

"051

o

ﬁ....J.I..J...J‘.,
o) S
i v
* ¥
e v
felder
+ Kloster
a“‘
! e
B ) g/t b2 —
& b %. b
=S :
-
e B Steen-
4 L3, -
~ %00
o ¥ <,
10,
er. o =y
20
fehn o
/’ ~
L) \
{
A 3 13
(o
i
¥ g
& (= ‘." "'-
Sac I o 3
1.1 = 3 > 4 >
WoaR. N O
7 i 5= S  sery
o Ny 2 S
lons Ry
& o
& e

S




Schalltechnische Immissionsprognose
1. Anderung des Bebauungsplanes V 2, Gemeinde Westoverledingen

3

3.1

3.2

Beurteilungsgrundlagen

Verwendete Normen, Richtlinien und Unterlagen

Fir die Ermittlung und Beurteilung der Geréauschsituation werden folgende Normen, Richtlinien
und Unterlagen herangezogen:

DIN 18 005 Schallschutz im Stadtebau

2023-07

RLS-19 ,.Richtlinien fir den Larmschutz an Straflen*
Ausgabe 2019

Schall 03 Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von
Ausgabe 2012 Schienenwegen

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

Ausgabe 2018

16. BImSchV Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV
Ausgabe 1990

zuletzt gedndert 04.11.2020

Grundlage fur die larmtechnische Berechnung sind zudem folgende Unterlagen:
e 1. Anderung Bebauungsplan Nr. V 2

e  Stralenverkehrszahlung 2021 Landesbehorde fur Stralenbau und Verkehr und Verkehrsent-
wicklungsplan der Gemeinde Westoverledingen 2013

e Lageplan

3

Die Berechnung der Immissionspegel erfolgt mit Hilfe des Computerprogramms ,,Sound-Plan
9.0 vom Juli 2023, SoundPLAN GmbH, Backnang.

Die relevanten ortlichen Gegebenheiten (Gebdude, Gelandetopographie, Stralen usw.) wurden
im Rahmen eines Ortstermins aufgenommen und anschlieend, soweit notwendig, anhand der
Planunterlagen digitalisiert.

Beurteilungsgrundlagen

Verkehrslarm, Orientierungswerte

Der Verkehrsldrm auf das Plangebiet wird geméf der ,,Richtlinie fiir den Larmschutz an Stra3en*
RLS 19 ermittelt.

Die potentiellen Schallimmissionen durch den Wohnverkehr werden auf Grundlage der DIN
18005 ,,Schallschutz im Stadtebau‘ als Verkehrslarm eingeordnet. Die Orientierungswerte gemaf
der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, "Schallschutz im Stédtebau, Schalltechnische Orientierungs-
werte fiir die stddtebauliche Planung" lauten:
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Immissions- Gebiets- DIN 18005
orte einstufung | Orientierungswerte
Verkehrslarm
Tag Nacht
WA 55 45
Ml 60 50

Tab. 1: Orientierungswerte fir Verkehrslarm

3.3 Schutzbediirftige Nutzungen

Entlang der Hauptstral3e soll in einem Abstand von 25 m ein Mischgebiet ausgewiesen werden.
Im nordlichen Bereich des Bebauungsplanes befindet sich ein Kindergarten. Die Flache wird als
Gemeinbedarfsflache ausgewiesen werden. Im Ubrigen Geltungsbereich soll ein allgemeines
Wohngebiet ausgewiesen werden.

Somit sind beim Schutzstatus die entsprechenden Orientierungswerte bei der Beurteilung anzu-
setzen.
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4.1

411

Verkehrslarmimmissionen

Berechnungsverfahren

Die Berechnungsverfahren fiir Schallimmissionen bei der Bauleitplanung beinhaltet die DIN-
Norm 18005-1 ,,Schallschutz im Stidtebau®, Berechnungsverfahren. Die Norm verweist hinsicht-
lich des Berechnungsverfahrens von Verkehrswegen auf die RLS.

Datengrundlagen
Grof3wolder Stral3e B 70

Die Verkehrszahlung 2021 hat eine Verkehrsbelastung von 10.871 Kfz/24 h ermittelt. Die Ver-
kehrsbelastung im Jahr 2015 ist mit 11.323 Kfz/24h angegeben. Somit ist es in den letzten Jahren
zu einer deutlichen Verkehrsabnahme gekommen. Fiir eine Prognose auf der sicheren Seite wird
fur die Berechnung eine jahrliche Verkehrszunahme vom 0,25 % angenommen, es ergeben sich
somit fur den Prognosezeitraum von 15 Jahren (Jahr 2038) aufgerundet etwa 11.500 Kfz/24h.

In die Berechnung werden folgende Daten eingestellt:
DTV 11.500 Kfz/24 h
Geschwindigkeit 100 km/

Verkehrsanteile gemaR Zahlung 2021 Niedersachsen und VEP 2013 abgeleitet:

Verkehrs-Anteile: Lkw 1 (ohne Anhéanger, Bus) 1,7 % tags / 2,0 % nachts
Lkw 2 (mit Anhénger, Sattelzug) 2,0 % tags / 3,1 % nachts
Motorrader 0,9 % % tags / 1,0 % nachts

, Anmerkung: Zu Gunsten der Ldrmbetroffenen werden Motorrdder (Krdder nach TLS 2012)
emissionsmdfig wie Lkw?2 eingestuft. “ [RLS-19]

StralRenbelag Gussasphalt
Strallentyp Bundesstrale
Hauptstralie

Grundlage sind die Verkehrsdaten des Verkehrsentwicklungsplanes 2013.
Verkehrsbelastung: 3.877 Kfz/24 h DTV

Fir den Prognosezeitraum von 15 Jahren (Jahr 2038) mit 0,25 % Steigerung/Jahr ergeben sich
ca. 4.600 Kfz/24 h DTV. In die Berechnung werden folgende Daten eingestellt:

DTV 4.100 Kfz/24 h

Geschwindigkeit 50 km/h und 30 km/h
(Kindergarten — ab Breslauer Strafle nach Norden)

7
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Verkehrs-Anteile: Lkw-Anteil 4,3 % tags/nachts

Es werden die Werte auf die RLS19 fur GemeindestralRen umgerechnet

Lkw 1 (ohne Anhénger, Bus) 1,9 % tags/ 2,6 % nachts
Lkw 2 (mit Anhanger, Sattelzug) 1,9 % tags / 2,6 % nachts
Motorrader 0 % tags / 0 % nachts

, Anmerkung: Zu Gunsten der Ldrmbetroffenen werden Motorréder (Kréder nach TLS 2012)
emissionsmdfsig wie Lkw?2 eingestuft. “ [RLS-19]

StralRenbelag Asphalt
Stralentyp Gemeindestrale
4.1.2 Schienenverkehrslarm Eingabedaten

Weiter westlich der B 70 verlauft die Eisenbahnstrecke Rheine — Leer.

Es werden die Angaben der Deutschen Bahn AG zur Zugzahlenprognose 2030 fir die Strecke
2931 (Prognose 2030) Abschnitt Papenburg - Ihrhove in die Berechnung eingestelit.

Zugzahlenprognose 2030, Strecke 2931, Abschnitt Papenburg - Ihrhove), Verkehrsdatenmanage-
ment, Deutsche Bahn AG

Zugart | Zuganzahl | Vau Fzk im Zugverband gemé&R Schall 03-2012

Traktion | T N | km/h FzK Anz | FzK | Anz FzK Anz | FzZK | Anz

GZ-E 25 | 11 | 100 | 7-Z5-A4 1 |10-Zz5| 30 | 10-Zz18 | 8

GZ-E 4 2 120 | 7-Z5-A4 1 |10-Zz5| 30 | 10-Zz18 | 8

GZ-E 6 4 100 | 7-Z5-A4 1 |10-Z5| 10

RV-ET | 32 6 160 [ 5-Z5-A10 | 2

IC-E 15 1 200 | 7-Z5-A4 1 9-75 | 12

Tab. 2: Zugdaten Strecke 2931, Abschnitt Papenburg - Ihrhove

Zugarten: GZ = Guterzug
RV, RE, RB= Regionalzug
IC = Intercityzug (auch Railjet)
ICE, TGV= Elektrotriebzug des HGV
Traktionsart: -E = E-Lok
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4.2

-V = Diesellok
Fahrzeugkategorien (FzK): 5-75-A10 = E-Triebzug und S-Bahn mit Radscheibenbremse (10 Achsen)
7-Z5-A4 = E-Lok mit Rad- oder Wellenscheibenbremse (4 Achsen)

9-Z5 = E-Lok mit Rad- oder Wellenscheibenbremse (4 Achsen)
10-Z5 = Glterwagen mit Verbundstoff-Klotzbremsen (4 Achsen)
10-718 = Kesselwagen mit Verbundstoff-Klotzbremsen (4 Achsen)

Es gilt fur den Streckenabschnitt 140 km/h. Daher werden fiir RV und I1C-E die Hochstgeschwin-
digkeiten entsprechend mit 140 km/h eingestellt.

Ergebnisse

Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden tags und nachts im gesamten Plangebiet und ins-
besondere in den stralenseitigen Bereichen deutlich tiberschritten. Dies gilt insbesondere fur die
allgemeinen Wohngebiete im Bereich der B 70

Es wird der Orientierungswert fir allgemeine Wohngebiete 45 dB(A) nachts bis tief in die Wohn-
siedlung hinein deutlich Gberschritten, tags kénnen die 55 dB(A) teils eingehalten werden.

Tags kann im Bereich der Hauptstrale der Orientierungswert von 60 dB(A) fast eingehalten wer-
den, der Orientierungswert von 55.

Da das Plangebiet bereits vollstandig bebaut sind keine aktiven Schallschutzmafinahmen entlang
der B 70 und der HauptstraRe mdglich.

Daher sind MaRRnahmen zum passiven Schallschutz erforderlich.
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5.1

5.2

5.3

Bauliche MaRnahmen zum passiven Schallschutz

Fir die Wohngebéude sind bauliche Malinahmen zum passiven Schallschutz, wie die Einhaltung
entsprechender Schallddmm-MaRe an den Bauteilen (Fassaden, Décher, Fenster/Tiiren) erforder-
lich. Zudem sind die Wohn-Innenpegel bei ausreichender Beliiftung einzuhalten.

Allgemeines

Die Larmpegelbereiche gemal? DIN 4109 wurden bisher nur aus der Tagbelastung abgeleitet. Seit
der neuen Fassung der DIN 4109 sind bei entsprechend hohen Verkehrslarmimmissionen nachts
die Larmpegelbereiche ggf. aus der Nachtbelastung zu ermitteln. Vor allem bei Hauptbahnstre-
cken und Bundesautobahnen bzw. Bundesstralien ergeben sich die typischen, hohen Larmbelas-
tungen nachts. Dieser Fall wird in der DIN 4109-2:2018-01, Ziffer 4.4.5 nunmehr beriicksichtigt:

., Betrdgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A4), SO
ergibt sich der mal3gebliche AuRenpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhéh-
ten Beurteilungspegel fiir die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A4). *

Fur Schienenverkehr gilt gemal? DIN 4109-2:2018-01, Ziffer 4.4.5.3:

., Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgerauschen in Verbindung mit
dem Frequenzspektrum der Schallddmm-Male von AuBenbauteilen ist der Beurteilungspegel fur
Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu mindern *

Bei der Uberlagerung von mehreren Schallimmissionen ist ein Summenpegel gemaR Gleichung
(44) der DIN 4109-2:2018-01, Ziffer 4.4.5.7 aus den einzelnen mafgeblichen AuRenlarmpegeln
jeweils getrennt fir Tag und Nacht zu bilden. Dabei darf die Addition von 3 dB nur einmal erfol-
gen, d.h. auf den Summenpegel.

Maligebliche Aulienlarmpegel - Larmpegelbereiche
Die Larmpegelbereiche wurden (wegen hoher Nachtanteile an den Immissionen) aus der Nacht-
karte abgeleitet.

Im Plangebiet kommen bei freier Schallausbreitung v.a. die maRgeblichen AulRenlarmpegel der
Larmpegelbereiche 111 und IV zum Tragen, berechnet. Sie werden fur das Obergeschoss bzw. eine
Hohe von 5,2 m dargestellt (vgl. Anlage 2 Maligebliche AuRRenldrmpegel/L&rmpegelbereiche).

Innenpegel

Tags

Fur Wohnrdume und vergleichbare Aufenthaltsrdume, die nicht zum Schlafen genutzt werden,
kann die Raumbeliiftung durch das zeitweise Offnen der Fenster sichergestellt werden (Raumlif-
tung als ,,StoBliftung*).

Tags konnen bei geschlossenen Fenstern 35 dB(A) eingehalten werden.

10



Schalltechnische Immissionsprognose
1. Anderung des Bebauungsplanes V 2, Gemeinde Westoverledingen

5.4

Nachts

Es ist sicherzustellen, dass ungestorter Schlaf auch bei teilgeéffnetem Fenster moéglich ist. Fur
Kinderzimmer und Schlafrdume ist nachts ein Innengeréuschpegel von 30 dB(A) als Anhaltswert
einzuhalten.

Fir Schlafrdume und Kinderzimmer ist jedoch davon auszugehen, dass die Raumbeluftung be-
dingt durch die Anforderungen an den baulichen Schallschutz als ,,Permanentliiftung" auch bei
geschlossenem Fenster moglich sein muss. Aus diesem Grunde ist zur Sicherstellung einer aus-
reichenden Be- und Entliftung z. B. der Einbau von schallgeddmmten Luftungsoffnungen bei
derartigen Raumnutzungen erforderlich, wenn der Orientierungswert der DIN 18005 in der
Nachtzeit tberschritten wird. (Hinweis: Gemal Beiblatt 1 zu DIN 18005 ist bei Beurteilungspe-
geln Gber 45 dB selbst bei nur teilweise gedffnetem Fenster ungestorter Schlaf haufig nicht mehr
moglich.)

AulRenwohnbereiche

Die AuBenwohnbereiche vor allem im Einwirkungsbereich der Verkehrslarmimmissionen sind
zu schitzen.

Daher sind Terrassen/Balkone an
e strallenseitigen Fassaden langs der beiden Straenachsen analog ,,Wintergarten, sowie

e Dbei Fassaden senkrecht zu den beiden Strallenachsen zumindest durch eine (Glas)-Wand
mit 2 m Hohe (einschl. Bristung)

schalldicht abzuschirmen (Schallddmm-MaR mind. Rw = 25 dB).

Es ist zu gewdhrleisten, dass ein AuflRenldrmpegel tags von 55 dB(A) fur allgemeine Wohngebie-
ten bzw. an der Hauptstral3e von 60 dB(A) (hier sind Mischgebiete vorgesehen) eingehalten wird.

Zutreffendes kann erst bei der Bauplanung im Detail beurteilt werden. Bei den Dachterrassen sind
ggf. analoge Abschirmungen vorzusehen.

11
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6

Ergebnisse - Bebauungsplan

Die Ergebnisse sind im Einzelnen den Karten und Datenblattern im Anhang zu entnehmen. Die
Darstellung der Isolinien in den Rasterlarmkarten ist durch Interpolation mit Ungenauigkeiten
behaftet.

Im Bebauungsplan sind Larmpegelbereiche und MaRnahmen zur Einhaltung der Wohn-Innenpe-
gel festzusetzen:

1. Zeichnerische Festsetzungen:

e Linienhafte Darstellung der Larmpegelbereiche

2. Vorschlag fir eine textliche Festsetzung:

Es sind Vorkehrungen zum Schutz gegen Verkehrslarmimmissionen durchzufiihren:

)

()

@)

(4)

Fur die gekennzeichneten Bauflachen sind passive SchallschutzmalRinahmen entsprechend den Anfor-
derungen der DIN 4109 vorzusehen. Dabei sind fur die jeweiligen Geb&ude die gekennzeichneten
Larmpegelbereiche bzw. die malgeblichen AulRenlarmpegel zugrunde zu legen. Auf den larmabge-
wandten Seiten kann ein um 5 dB(A) verringerter AuBenléarmpegel - ein Larmpegelbereich weniger -
in Ansatz gebracht werden.

Zur Nachtzeit ist als Vorkehrung zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes gemaR 8 9 Absatz 1 Nr. 24 Baugesetzbuch (BauGB) fiir besonders
schutzbedirftige Wohnraume (Kinderzimmer/Schlafrdume) ein Schalldruckpegel von kleiner/gleich 30
dB(A) im Rauminneren bei ausreichender Bellftung zu gewahrleisten. Hierzu sind die Fenster der
schutzbedirftigen Wohnraume auf der larmabgewandten Gebaudeseite anzuordnen. Alternativ sind
schutzbedrftige Wohnraume zur Einhaltung des erforderlichen Schalldruckpegels bei ausreichender
Belliftung mit schallgeddmmten Liftungssystemen auszustatten. Die Dimensionierung solcher Lif-
tungssysteme ist im Zuge der Ausflihrungsplanung festzulegen und zu detaillieren.

AuBenwohnbereiche (z.B. Terrassen, Loggien, Balkone) der strafenseitigen Bebauung sind nur auf
der zu den jeweiligen Larmquellen abgewandten Gebaudeseite zuléssig. Alternativ sind sie zuldssig,
wenn durch geeignete bauliche Malnahmen (z.B. verglaste Loggien, Wintergarten, Schallschutz-
wande, Positionierung im Schallschatten von Nebengebduden) die Einhaltung eines AufRenlarmpegels
von 60 dB(A) in den Mischgebieten und von 55 dB(A) in den allgemeinen Wohngebieten sichergestellt
werden kann.

Der Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an die Schallddmmmalie, der Wohnraum-Innenpegel
bzw. der AuRRenpegel bei AuRenwohnbereichen ist bei Neubauten oder Umbauten, die einem Neubau
gleichkommen, im Zulassungsverfahren zu fiihren. Der ausreichende Larmschutz ist im Einzelfall
durch einen Sachverstandigen nachzuweisen.

12
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Die vorgesehene Nutzung ist aus schalltechnischer Sicht - bei Einhaltung der 0.g. Parameter und
Auflagen - zulassig.

Im Technologiepark Nr. 4
26129 Old: g
T0441 99
info@lux-plan

Www.lux-planung.de

Oldenburg, den 29.08.2023

Y. 25

M. Lux — Dipl.-Ing. —
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Anlagen 1 Verkehrslarm

Karten und Datenbléatter

14






Verkehrslarm gem. DIN 18005
Rasterlarmkarte tags - Immissionshohe 5,2 m

~

Zeichenerklarung
[Z] Hauptgeb&ude
E Nebengebaude
Immissionsort
Strale

StraRenachse
—— Emissionslinie
Oberflache
— Schiene
—— Emissionslinie
Oherfliche

Pegelwerte tags

in dB(A)

Maf3stab 1:2500
0 125 25 50 75 100
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Datum: 29.08.2023
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Lux




Verkehrslarm gem. DIN 18005
Rasterlarmkarte nachts - Immissionshohe 5,2 m

~

Zeichenerklarung

|Z| Hauptgeb&ude
E Nebengebaude
Immissionsort

Stral3e

StraRenachse

—— Emissionslinie
Oberflache
— Schiene

—— Emissionslinie

OberflAche

Pegelwerte nachts
in dB(A)

Bl <4
I 45 - 47
I 47 - 49
49 - 51
51 - 53
53 - 55
55 - 57
57 - 59
59 - 61
Bl -6

Maf3stab 1:2500

0 125 25 50 75 100
I TN 00

| I B I O
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(R EEE |
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EEU S FHEE

Datum: 29.08.2023
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Lux




Bebauungsplan V2 - 1.And. Verkehrslarm Westoverledingen
Emissionsberechnung Stral3e - Verkehrslarm
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lux planung Technologiepark 4 26129 Oldenburg

Stralle DTV vPkw vPkw StralRenoberflache M vLkw1 M vLkw2 pLkw1 pLkw2 pLkwl pLkw2
Tag Nacht Tag Tag Nacht [Tag Tag Tag Nacht Nacht
Kfz/24h km/h km/h Kfz/h km/h Kfz/h km/h % % % %

Hauptstral3e 4100 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 236 50,00 41 50,00 1,90 1,90 2,60 2,60
Hauptstralle 4100 30 30 Nicht geriffelter Gussasphalt 236 30,00 41 30,00 1,90 1,90 2,60 2,60
HauptstraRe 4100 50 50 Nicht geriffelter Gussasphalt 236 50,00 41 50,00 1,90 1,90 2,60 2,60
GrofR3wolder Straf3e (B 70) 11500 100 100 Nicht geriffelter Gussasphalt 661 80,00 115 80,00 1,70 2,90 2,00 4,10
1

SoundPLAN 9.0




Bebauungsplan V2 - 1.And. Verkehrslarm Westoverledingen
Emissionsberechnung Stral3e - Verkehrslarm
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Legende

Stralle

DTV

vPkw Tag
vPkw Nacht
StraRenoberflache
M Tag
vLkwl Tag
M Nacht
vLkw2 Tag
pLkwl Tag
pLkw2 Tag
pLkw1 Nacht
pLkw2 Nacht

Kfz/24h
km/h
km/h

Kfz/h
km/h
Kfz/h
km/h
%
%
%
%

StraBenname

Durchschnittlicher Taglicher Verkehr
Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich

Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich
Geschwindigkeit Lkwl im Zeitbereich
Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich
Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
Prozent Lkw1l im Zeitbereich

Prozent Lkw2 im Zeitbereich

Prozent Lkw1 im Zeitbereich

Prozent Lkw2 im Zeitbereich

lux planung Technologiepark 4 26129 Oldenburg
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Bebauungsplan V2 - 1.And. Verkehrslarm Westoverledingen
Schienendetails - Verkehrslarm

Zugname N(6-22) N(22-6)

Schiene Schiene 1 KM 0,000

Guterzug (bespannt mit E-Lok) mit Kesselwagen 25 11
Giterzug (bespannt mit E-Lok) mit Kesselwagen 4 2
Guterzug (bespannt mit E-Lok) ohne Kesselwagen 6 4
Nahverkehrszug (ET) 32 6
IC-Zug (bespannt mit E-Lok) 15 1

lux planung Technologiepark 4 26129 Oldenburg 1
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Bebauungsplan V2 - 1.And. Verkehrslarm Westoverledingen
Schienendetails - Verkehrslarm

Legende

Zugname Zugname

N(6-22) Anzahl Zuge / Zugeinheiten
N(22-6) Anzahl Zige / Zugeinheiten

lux planung Technologiepark 4 26129 Oldenburg

SoundPLAN 9.0




Bebauungsplan V2 - 1.And. Verkehrslarm Westoverledingen
Emissionsberechnung Schiene - Verkehrslarm

15

Schiene

L'w Om(6-22)

dB(A)

L'w 4m(6-22)

dB(A)

L'w 5m(6-22)

dB(A)

L'w Om(22-6)

dB(A)

L'w 4m(22-6)

dB(A)

L'w 5m(22-6)

dB(A)

Schiene 1

87,89

71,10

55,55

86,85

70,19

51,49

lux planung Technologiepark 4 26129 Oldenburg
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Bebauungsplan V2 - 1.And. Verkehrslarm Westoverledingen
Emissionsberechnung Schiene - Verkehrslarm

15

Legende

Schiene

L'w Om(6-22)
L'w 4m(6-22)
L'w 5m(6-22)
L'w Om(22-6)
L'w 4m(22-6)
L'w 5m(22-6)

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Name der Schienenwegs

Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich
Emissionspegel der Schienenstrecke im Zeitbereich

lux planung Technologiepark 4 26129 Oldenburg
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Anlagen 2 Larmpegelbereiche/malfigebliche Aufzenlarmpegel
bei freier Schallausbreitung

Maligebliche AuRenlarmpegel gemal DIN 4109
(Immissionshohe 5,2 m — Obergeschoss)



MaRgebliche AuRenlarmpegel / Lirmpegelbereiche
gem. DIN 4109 aus der Nachtkarte s
Rasterlarmkarte - Immissionshohe 5,2 m S : Yo

~

Zeichenerklarung mafgebliche Maf3stab 1:2500

[Z] Hauptgebaude AuRenlarmpegel 0 125 25 50 75 10?n
E Nebengebaude tags
L #.pu
Immissionsort in dB(A) Eo1ch Lag
(R EEE |
it
Strae [ 1 | < 55 LR ST
Stral3enachse i 55 - 60 FEUN T FURE
—— Emissionslinie Il 60 - 65
Oberflach IV 65 - 70
erflache
70 75 Datum: 29.08.2023
4 >=75 Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Lux




