Gemeinde Westoverledingen

5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9 ,,Ortsmitte*
mit ortlichen Bauvorschriften - gem. § 13a BauGB
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TEXTLICHE FESTSETZUNG

1. Innerhalb der gem. § 6 BauNVO festgesetzten Mischgebiete (MI1 bis MI3) sind die zuldssigen Nutzungen
gem. § 6 (2) Nr. 6, 7 und 8 BauNVO (Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnligungsstatten) gem. § 1
(5) Nr. 1 BauNVO unzulassig.

2. Innerhalb der gem. § 6 BauNVO festgesetzten Mischgebiete (MI1 bis MI3) sind die ausnahmsweise
zulassigen Nutzungen gem. § 6 (3) BauNVO (Vergniigungsstatten) gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes.

3. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes gelten fir bauliche Anlagen folgende
Hohenbezugspunkte gem. § 18 (1) BauNVO:

Oberer Bezugspunkt:

Gebaudehohe (GH): obere Gebaudekante

Traufthdhe (TH): Schnittkante zwischen den AuRenflachen des aufgehenden Mauerwerks und der
Dachhaut.

Sockelhdéhe (SH): Oberkante des FertigfuRbodens im Erdgeschoss maximal 0,50 m tber der
StraBenoberkante der nachsten ErschlieBungsstralle im Endausbauzustand

Unterer Bezugspunkt:  StralRenoberkante (Fahrbahnmitte) der nachsten ErschlieBungsstralle im
Endausbauzustand, gemessen senkrecht zur Mitte der zur erschlieRenden
StralRe zugewandten Gebaudeseite.

Bei Flachdachern gilt die Gebaudehdhe (GH) als oberer Bezugspunkt fir die Attika. Fiur Sende- und
Telefonmasten gilt die bestimmte Gebaudehdhe (GH) als oberes Hochstmall.

4. Auf den stralRenseitigen, nicht Gberbaubaren Grundsticksflachen innerhalb der gem. § 6 BauNVO
festgesetzten Mischgebiete (MI1 bis MI3) sind gem. § 23 (5) BauNVO Garagen und Uberdachte Stellplatze
gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebauden gem. § 14 BauNVO nicht zulassig.

5. Die im Bebauungsplan festgesetzten privaten Grinflichen gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB mit der
Zweckbestimmung ,Gewasserraumstreifen® sind gem. § 9 (1) Nr. 9 BauGB von jeglicher Bebauung;
Bepflanzungen und Ablagerungen freizuhalten, so dass der Raumstreifen zu jeder Zeit fiir eine maschinelle
Grabenraumung befahren werden kann.

6. Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB mit einem Geh- Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der
Gemeinde Westoverledingen festgesetzten Flache, ist jegliche Bebauung sowie die Pflanzung von Baumen
ausgeschlossen. Der Bereich muss fiur Unterhaltungsmal3nahmen zu jeder Zeit, auch mit schwerem Gerat
wie z.B. Lastkraftwagen oder Kran, zuganglich sein. Bestand, Betrieb und Ersatzneubau sowie Rickbau
der Leitungen durfen nicht gefahrdet werden. Jegliche leitungsgefahrdenden Verrichtungen, ob ober- oder
unterirdisch, mussen unterbleiben.

7. Inder gem. § 22 (4) BauNVO festgesetzten abweichenden Bauweise (a) sind Gebaude zulassig, wie in der
offenen Bauweise. Bei der abweichenden Bauweise sind Gebaude zulassig die das Mal von 25,00 m in
der Lange oder Breite fur ein Einzelhaus nicht tberschreiten. Doppel- und Reihenhduser durfen das MafR
von 10,00 m nicht Gberschreiten. Das Malf} bezieht sich auf eine Gebaudeeinheit und wird an der langeren
Seite des gesamten Gebaudekomplexes gemessen.

Garagen gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind auf die Gebaudelange nicht
anzurechnen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und § 23 BauGB).

8. Innerhalb des Geltungsbereiches sind als Vorkehrung zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen
i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB bauliche Ma3nahmen zur Umsetzung der Anforderungen an
das gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mal R'w,ges durchzuflihren

Innerhalb des Plangebiets werden mal3gebliche Aufenlarmpegel von 63 dB(A) < La < 72 dB(A) erreicht. In
der nachfolgenden Tabelle werden die hierfiir jeweils maf3geblichen Bau-Schalldamm-Malf3e in 5dB -
Stufen aufgefihrt.

MaRgeblicher Erforderliches bewertetes gesamtes Bau-Schalldamm-Mall R'w,ges
Aulenlarmpegel der Aufienbauteile in dB

Lain dB (A) Aufenthaltsrdume in Wohnungen Buroraume

60 30 30

65 35 30

70 40 35

75 45 40

9. Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB festgesetzten Flachen fir Vorkehrungen zum Schutz gegen
schadliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG werden folgende passive Schallschutzmaf3nahmen
festgesetzt:

- Zukunftige AuRenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) in Bereichen mit Beurteilungspegeln
zwischen 65 dB(A) = Lr,Tag > 60 dB(A) sind so zu planen, dass sie entweder zur gerduschabgewandten
Seite ausgerichtet oder durch geeignete bauliche Malnahmen geschutzt werden.

- Zukunftige Aulkenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) in Bereichen mit Beurteilungspegeln
Lr,Tag > 65 dB(A) sind so zu planen, dass sie zur gerduschabgewandten Seite ausgerichtet und durch
bauliche MaRnahmen geschutzt werden.

Schlafrdume:

- In zuklnftigen Schlafraumen ist zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr ein Schalldruckpegel von < 30
dB(A) im Rauminneren bei ausreichender Beliftung zu gewahrleisten.

- Zukunftige Schlafraume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von Lr,Nacht > 50 dB(A) sind zur
gerauschabgewandten Seite auszurichten sowie zusatzlich bspw. mit schallgedammten Liftungssystemen
auszustatten.

- Zukunftige Schlafraume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von 50 dB(A) = Lr,Nacht >45 dB(A) sind
zur gerauschabgewandten Seite auszurichten oder bspw. mit schallgeddmmten LUftungssystemen
auszustatten. Die Dimensionierung solcher Liftungssysteme ist im Zuge der Genehmigungsplanung
festzulegen und zu detaillieren.

10.

Generell gilt gemal Kapitel 4.4.5.1 der DIN 4109-2 /12/, dass auf der larmabgewandten Seite von um 5 dB
verminderten Pegeln ausgegangen werden kann. Im Falle einer geschlossenen Bauweise bzw. bei
Innenhdfen ist eine pauschale Reduzierung um 10 dB zulassig.

Von den oben aufgefilhrten Festsetzungsvorschlagen kann abgewichen werden, sofern im
Baugenehmigungsverfahren anhand eines Schallgutachtens nachgewiesen werden kann, dass sich der
mafgebliche Aulenlarmpegel durch die Eigenabschirmung der Baukorper bzw. durch Abschirmungen
vorgelagerter Baukorper verringert. Fir die Ermittlung der Mindestanforderungen an den baulichen
Schallschutz ist die DIN 4109 mal3geblich.

Die innerhalb des Geltungsbereiches gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB festgesetzten Einzelbaume sind auf
Dauer zu erhalten und zu pflegen. Abgange oder Beseitigungen aufgrund von Befreiungen sind gleichartig
und gleichwertig vom Eingriffsverursacher zu ersetzen. Im Radius von 5,00 m ausgehend von der
Stammmitte der zu erhaltenden Einzelbdume sind Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschittungen
unzuldssig. Sofern ein Radius von 5,00 m ausgehend von der Stammmitte unterschritten wird, sind
technische  Losungen gem. FLL-Richtlinien  (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e. V.) zu berlcksichtigen. Wahrend der ErschlieBungs- und sonstiger Baumaf3nahmen
sind SchutzmaRnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (gem. § 84 (3) NR. 1, 3 & 6 NBauO)

1.

Der raumliche Geltungsbereich der ortlichen Bauvorschriften Uber die Gestaltung ist mit dem
Geltungsbereich der 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9 identisch.

Innerhalb der Mischgebiete (MI3) sind Hauptdachflachen mit einer Dachneigung von = 15° zu errichten. Die
Dachflachen sind mit gleichen Dachneigungen symmetrisch zur Giebelachse auszubilden. Diese gilt nicht
fur Garagen und Nebenanlagen mit einer Grundflache von < 75 m? sowie flir untergeordnete Bauteile wie z.
B. Dachgauben oder Wintergarten.

Bei einer eingeschossigen Bauweise innerhalb der Mischgebiete (MI1 bis MI3), ist das sichtbare
AuBenmauerwerk der Hauptgebdude ausschlieBlich aus rotem bis rotbuntem, braunem und
anthrazit-braunem Klinker- bzw. Verblendmauerwerk herzustellen. Hierzu sind ausschlielich Farbténe
zulassig, die sich an den roten (Nr. 2001, 2002, 3000 - 3005, 3009, 3013, 3016), braunen (Nr. 3011, 8000 -
8004, 8007, 8008, 8024 oder 8025) oder anthrazit-braunen (Nr. 7016 oder 7021) Farben des Farbregisters
RAL 840-HR orientieren. Die Aufienwande konnen zu 1/3 der Wandflache mit anderen Materialien, wie z.
B. Putz oder Holz verkleidet werden. Diese gilt nicht flir Garagen und Nebenanlagen mit einer Grundflache
von £ 75 m? sowie fur untergeordnete Bauteile wie z. B. Dachgauben, Wintergarten oder
Terrassenuberdachungen.

Bei einer zweigeschossigen Bauweise innerhalb der Mischgebiete (MI2 & MI3), ist das sichtbare
AuBenmauerwerk der Hauptgebdude ausschlieBlich aus Klinker- bzw. Verblendmauerwerk herzustellen.
Hierzu sind ausschliel3lich Farbténe zulassig, die sich an den roten bis rotbraunen (Nr. 2001, 2002, 3000 -
3005, 3009, 3011, 3013, 3016, 8004, 8007, 8012 oder 8015) Farben des Farbregisters RAL 840-HR
orientieren. Die AuRenwande kdnnen zu 1/3 der Wandflache mit anderen Materialien wie z. B. Putz oder
Holz sowie anderen als der hier genannten Farben flir das Verblendmauerwerk verkleidet werden. Fir
Putzfassaden der Gebaude sind graue und weile Téne zu wahlen. Hierzu sind ausschlieBlich Farbténe
zulassig, die sich an den grauen (Nr. 7023, 7038, 7042 oder 7044) oder weillen (Nr. 1013, 1015, 9001 oder
9003) Farben des Farbregisters RAL 840-HR orientieren. Diese Regelung gilt nicht fir Garagen und
Nebenanlagen sowie fiir untergeordnete Bauteile wie z. B. Dachgauben. Diese ortliche Bauvorschrift gilt im
Mischgebiet (MI2) bei einer dreigeschossigen Bauweise.

Einfriedungen und Bepflanzungen entlang von o6ffentlichen Verkehrsstralten dirfen innerhalb von 1,50 m,
ausgehend von der Geltungsbereichsgrenze, das Mal® von 1,10 m Uber Oberkante der angrenzenden
Erschlielungsstralie (unterer Bezugspunkt) aus Griinden des Sichtschutzes nicht Gberschreiten. In einem
Abstand von 1,50 m bis 3,00 m, ausgehend Geltungsbereichsgrenze sind Einfriedungen als frei
wachsende oder geschnittene Hecken aus standortgerechten, heimischen Gehdlzen zulassig. Diese sind
zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Unterbrechungen der als Grundstuckseinfriedungen zur
StraBenverkehrs- flache gepflanzten Hecken sind nur im Bereich von zuldssigen Zufahrten und Zugangen
zuldssig. Alternativ sind offene Zaune zulassig. Zaune sowie Toranlagen dirfen das Mal von 1,50 m Gber
der Oberkante der angrenzenden ErschlieRungsstrale (unterer Bezugspunkt) in diesem Bereich nicht
Uberschreiten. Diese Regelung gilt nur entlang von 6ffentlichen Verkehrsstralen, durch die die aktuelle
ErschlieBung des Flurstlckes erfolgt.

Zu verwendende Pflanzenarten:

Hainbuche (Carpinus betulus), Weilldorn (Crataegus oxycantha), Rotbuche (Fagus sylvatica), Liguster
Ligustrum vulgare), Stechpalme (llex aquifolium), Weinrose (Rosa rubiginosa), Holzapfel (Malus sylvestris),
Haselnuss (Corylus avellana), Olweide (Elaeagnus x ebbingei).

Die nicht Uberbauten Grundstlicksflachen sind dauerhaft als Vegetationsflache herzustellen und zu
unterhalten sowie von Versiegelung, Kunststoffflachen und Kiesschuttungen freizuhalten. Ausgenommen
sind Zufahrten, Nebenanlagen, Garagen und Stellplatze sowie Wegebeziehungen auf dem jeweiligen
Grundstuck. Auf § 9 (2) NBauO wird verwiesen.

Hinweis zu den drtlichen Bauvorschriften:
Gem. § 80 (3) NBauO handelt ordnungswidrig, wer den oOrtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.
Ordnungswidrigkeiten kdnnen gem. § 80 (5) NBauO mit einer GeldbulRe geahndet werden.

HINWEISE / NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

1.  Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche sowie mittelalterliche oder
frihneuzeitliche Bodenfunde (das koénnen u. a. sein: Tongefaflscherben, Holzkohleansammlungen,
Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen, u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher
Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG)
meldepflichtig und missen der unteren Denkmalschutzbehérde des Landkreises Leer oder dem
archaologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft, Hafenstr. 11 in Aurich, Tel.: 04941 / 1799 -32 als
verantwortliche Stellen unverziglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten
oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von
vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn
nicht die Denkmalschutzbehérde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Die Baufeldraumung/Baufeldfreimachung ist wahrend des Fortpflanzungszeitraums vom 01. Marz bis zum
15. Juli unzulassig. Dariber hinaus ist sie unzulassig in der Zeit vom 01. Marz bis zum 30. September,
sofern Gehdlze oder Baume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Rohrichte
zuruckgeschnitten oder beseitigt werden. Sie ist in diesen Zeitrdumen als auch bei einer Beseitigung von
Baumen im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zuldssig, wenn die untere
Naturschutzbehdrde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine
entsprechende Zustimmung erteilt hat.

3. Sollten bei geplanten Erd- und Bauarbeiten Hinweise auf Altlasten, Altablagerungen etc. zutage treten,
und/oder es im Rahmen der Bautatigkeiten zu Kontaminationen des Bodens kommt, ist unverzlglich die
Untere Bodenschutzbehérde des Landkreises Leer zu benachrichtigen.

4. Sofern mineralische Abfélle (Recyclingschotter und Bodenmaterial) flir Wegebauten, Unterbauten,
Auffullungen oder sonstige Zwecke zum Einsatz kommen sollen, gelten die Anforderungen der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), ggf. in Verbindung mit der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV).

5. Vor Beginn von Bodenbewegungen, Bauarbeiten und/oder Bohrungen ist der Verdacht auf Kampfmittel (z.
B. Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) auszuschlieRen. Informationen in Bezug auf Kampfmittel kénnen
beim Kampfmittelbeseitigungsdienst generiert werden. Sollten dennoch Kampfmittel gefunden werden, sind
diese umgehend der zustidndigen Polizeidienststelle, dem  Ordnungsamt oder dem
Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu melden.

6. Innerhalb des Geltungsbereichs der Bebauungsplananderung gilt die Baumschutzsatzung der Gemeinde
Westoverledingen.

7. Innerhalb des Geltungsbereiches kdnnen sich Ver- und Entsorgungsleitungen befinden. Die tatsachliche
Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen ist daher vor Beginn von Bodenbewegungen, Bauarbeiten
und/oder Bohrungen beim Leitungstrager zu erfragen, bzw. die genaue Lage des Leitungsverlaufs ist in der
Ortlichkeit festzustellen.

8. Aus dem Plangebiet konnen im Hinblick auf die von der BahnhofstraRe (K23) ausgehenden Emissionen
keine Anspriiche gegeniber dem Trager der Strallenbaulast gestellt werden. Im Zuge einer Erweiterung
oder Anderung von Ein- und Ausfahrten zur K 23 hat in Abstimmung mit dem StraRen- und Tiefbauamt des
Landkreises Leer zu erfolgen. Im Bereich der Zufahrt in die Kreisstralen sind die gemall RASt 06
beschriebenen Sichtfelder freizuhalten. Der Bereich der freizuhaltenden Sichtfelder ist von jeder
sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung in einer Héhe von 0,8 m bis 2,5 m Uber den Oberkanten der
angrenzenden Fahrbahnen der Straf3en freizuhalten und dauerhaft zu garantieren.

9. Anspriche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewohnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner
jeweiligen Form sind ausgeschlossen.

10. Der Geltungsbereich der 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9 entspricht einem Teilbereich dessen
3. Anderung (rechtskréftig seit dem 19.03.2015) und der 4, Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9
(rechtskraftig seit dem 02.08.2018). Die bisher fur den Geltungsbereich geltenden Festsetzungen werden
durch die vorliegende 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. |h9 auBer Kraft gesetzt.

11. In den textlichen Festsetzungen wird auf DIN-Normen verwiesen. Diese werden bei der Gemeinde
Westoverledingen - Bauen und Planen - Hochbau- vollstandig bereitgehalten.

12. Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. |
S. 3634) anzuwenden, die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)
geandert worden ist.

13. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786) anzuwenden, die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023
I Nr. 176) geandert worden ist.

14. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geandert worden ist.

15. Es ist die Niedersachsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. April 2012
anzuwenden, die zuletzt durch Artikel | 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBI. S. 107) geandert
worden ist.
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395?50 ESSﬁCD 296550

ESiPCD ESBFﬁU 396?00

5891920
T
006163%

58€1350
T
05€130G

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)
B =>.-35
[ >35-40 i
I >40-45 W
_1>45-50 p
= >50-55
>55-60
I >-60-65
Il >65-70 r
I >70-75
I >75-80
Il >80-..

5891800
2081685

5891750
0GL1885

o~ LN
T T T T T T
303320 2051C0 206150 203500 206550 396600

PRAAMBEL UND AUSFERTIGUNG

Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB)i. V. m. § 58 (2) Satz 1 Nr. 2 des
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie § 84 (3) der Niedersachsischen
Bauordnung (NBauO) in den jeweils aktuellen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Westoverledingen am
................................ diese 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. In9 ,Ortsmitte mit értlichen Bauvorschriften,
bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie den oértlichen Bauvorschriften als
Satzung beschlossen.

Westoverledingen, den ..........cccevvvvvvvveveeneeen.

(Siegel)
Blrgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNTERLAGE

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Mafstab: 1:1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2023 Q LGLN
Landesamt fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straflten, Wege und Platze vollstandig nach (Stand vom 11.04.2023) Sie ist
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Leer,den ....ccooeveveiiieiiiieeeeeeee,

Vermessungsburo Beening
(Offentlich bestellter Vermessungsingenieur) (Siegel)

(Unterschrift)

PLANVERFASSER

Der Entwurf der 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9 ,Ortsmitte” mit 6rtlichen Bauvorschriften wurde vom
Planungsburo Diekmann « Mosebach und Partner ausgearbeitet.

Rastede, den .........ccoevvvveeeeeeeeen.

(Unterschrift)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Gemeinde Westoverledingen hat in seiner Sitzung am ...........ccccceevienenen die Aufstellung

der 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9 ,Ortsmitte“ mit értlichen Bauvorschriften im beschleunigten
Verfahren gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan zur Innenentwicklung) beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
istgem.§ 2 (1) BauGB am .........ccccvvvveveeevnnnneen, ortsiiblich bekannt gemacht worden.

Westoverledingen, den .........ccccceeeeeeeeeee.

Birgermeister

OFFENTLICHE AUSLEGUNG

Ort und Dauer der Auslegung wurden gemaf § 3 (2) BauGB vom ...........ccccueeennee bis einschlief3lich zum
......................... ortsiiblich bekannt gemacht. Der Entwurf der 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9
,Ortsmitte“ mit értlichen Bauvorschriften hat mit Begrindung vom .................c.c..... bis einschlief3lich zum

.......................... offentlich ausgelegen und war auf der Internetseite der Gemeinde Westoverledingen einsehbar.

Westoverledingen, den .........ccccvveevvvveveennen.

Birgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Gemeinde Westoverledingen hat der 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9 ,Ortsmitte” mit
ortlichen Bauvorschriften nach Priifung der Stellungnahmen gem. § 3 (2) BauGB in seiner Sitzung am
................................ gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begriindung ist dem Bebauungsplan gem.
§ 9 (8) BauGB beigefligt.

Westoverledingen, den ..........ccccceeeeeeeeee.

Birgermeister

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss der 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. |h9 ,Ortsmitte* mit értlichen
Bauvorschriften ist gem. § 10 (3) BauGB am ..........ccccceeviieeeenne. im Amtsblatt fir den Landkreis Leer
bekannt gemacht worden. Die 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9 ,Ortsmitte* mit drtlichen
Bauvorschriften ist damitam .............ccccccooe rechtsverbindlich geworden.

Blrgermeister

Westoverledingen, den ........ccccccvevevevenenen.n.

PLANZEICHENERKLARUNG
1. Art der baulichen Nutzung

@ Mischgebiet (MI)

2. MaR der baulichen Nutzung

0,6 maximal zulassige Grundflachenzahl (GRZ)

] Zahl der maximal zulassigen Vollgeschosse, z.B. ll|

GH <10,50 m maximal zulassige Gebaudehohe (GH), z.B. GH < 10,50 m
TH<9,00 m maximal zulassige Traufhdhe (TH)
SH<0,50 m maximal zuldssige Sockelhéhe (SH)

3. Bauweise, Baugrenzen

o offene Bauweise
a abweichende Bauweise gem. TF Nr. 7
—————————— Baugrenze

Uberbaubare Grundstlicksflache
nicht Gberbaubare Grundstiicksflache

4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Glitern und Dienstleistungen
des offentlichen und privaten Bereichs, Flachen fiir den Gemeinbedarf,
Flachen fiir Sport- und Spielanlagen

D Flache fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung
"Offentliche Verwaltung"

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
—O0—— Hauptabwasserleitung (unterirdisch)

6. Griinflachen

7. Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses

private Grinflachen

Wasserflachen mit der Zweckbestimmung
"Verrohrung Gewasser Il. Ordnung"

8. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fur MaBnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

. Erhaltung von Einzelbdumen

9. Sonstige Planzeichen

-

Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

El'._.._.._.._.._.._.[ Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Gemeinde
i .—F Westoverledingen zu belastende Flache

Flachen mit Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG

maflgebliche AuBenlarmpegel La gem. DIN 4109 - 2:2018 - 01

Besonderer Nutzungszweck von Flachen mit der
Zweckbestimmung "Gewasserraumstreifen”

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten der 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9 ,Ortsmitte* mit
Ortlichen Bauvorschriften ist gem. § 215 BauGB die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen der 5.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9 und der Begriindung nicht geltend gemacht worden.

Blrgermeister

Westoverledingen, den ..........cvvvvevevinenennn.

Gemeinde Westoverledingen
Landkreis Leer

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung der 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9 ,Ortsmitte“ mit értlichen Bauvorschriften
stimmt mit der Urschrift Gberein.

Westoverledingen, den ............cocccoieiens

Blrgermeister

5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. Ih9
,Ortsmitte* mit ortlichen Bauvorschriften
gem. § 13a BauGB

Ubersichtsplan unmafRstablich

Entwurf 04.12.2023
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